


DISTRIBUCION DE CONTACTOS

DATOS Y SIMBOLOS DE LOS CONTACTOS
CONTACTOS PARA SOLDAR
Tensién de & contactos macho [mm) 1 1.5 J 5
Trabojo
Referencia JlI,.- CODIGO a ] - :
\
% f CORRIENTE FSA|IN0A [25A |50 A
3 4 CAIDA TENSION (Milivoltios) 15 20 12 13
1043] 280V | | [10A4]225V] | [10A7]150v] [[10414[110V]
10 N TN ffj}l 3 Seccién maxima del hilo (mm?) | 0,75 | 1,75 | 55 | 15
o ) {1 Ak
B g/ G U . Resistencia del contacto € 5 m Q2
iﬂﬁ;m COHTAITOG & BNGASTAR
[2082]500v | | [2083]440V] | [2085[380V] | [20C5[ 380V] | [2084]300V] | 20C7 [380V |
N
(2088 280v| | [2089[280v ] | [20810] 280V] | [20812 | 280V] | [20873 [280V]
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TAPONES

D = C — 3
| A
b |
L J ———.
DIMENSIONES TAPONES CONEXIONES
SERIE TORMILLO SERIE ROSCADA SERIE PG
Tamaro | A B C D E CH [ BM CHR [ BM CHP [ BM
M CMR CMP
10 12,5121,5] 15 26 24
20 |1a5| 22 | 17 | 26 | 33 S v MR { B cmef o
30 14,5 22 | 17 | 26 | 50 CMA BH CMER [ BHE CMEF’{BHE
CHER CHEF
40 14,5 22 | 17 | 26 | 60 cres i
 Lomer
FORMA DE REFERENCIAR cHA B cra M CHAP B
CMEA. BHE CHER{ BME CMEAP BHE
C W t A R Xep A N CMER
| ||
TIRD CONECTOR: € CLAVIA ‘ |
B BASE MATERIALES:
TR CONTACTC: ~ H Hewe | CARCASA:  Aleacion de Aluminio,
M MACHD : )
Termoendurible
INBSL - MDA | ASANTE: ) epp
£ ESPRCIAL
TRATAMIENTO:
TOTA: - FEA CONTACTO:  Laton con fratamiento en plafa u oro sobre niquel,
A ACLDAA ' = { Serie Tonillos - Estandar Bicromatado.
A - TORMILCS CARCASA ) Serie Roscada - Estandard Bicromatado.
| R ROSCA k | Serie PG - Estandard Niquel quimico.
P FENSAESTOR | Bajo demanda cualquier serie en:  Bicromatado
_ Zincodo
TAMANO ASSLANTE: 10, 20, 30y 40 Niquel quimico
. . PRE TOPA: Poliomida-6.
NIMERD DE CONTACTCS: VR DSRBUOON ————— | PSSR Fomc
' ESTANQUEIDAD:
' T § eV TE AR [seyim mommea UNE :
SR ESN R AP L 2253 i 21 Serie Torills - Ninguna
RAMENO: - HCROMATADO RZADO Serie Roscada | Ninguna
N INCONEGHO Clovijas bajo demanda - IP 65
y IING-DC?"!'IEEDE Qlive P67
& NQUEL QUMD Serie PG - Clavijos - IP-67
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